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REIFEN / RÄDER

Vorderreifen Carlisle† Badland 
26 x 8 x 12 Zoll (660 x 203 x 305 mm)

Hinterreifen Carlisle Badland 26 x 10 x 12 Zoll  
(660 x 254 x 305 mm)

Räder 12 Zoll, Stahl schwarz

ABMESSUNGEN / LASTEN
L x B x H 312 x 124 x 126 cm

Radstand 208,1 cm

Bodenfreiheit 27,9 cm

Sitzhöhe 87,7 cm

Trockengewicht* 515 kg

Trägerkapazität Vorn: 45 kg  
Hinten: 318 kg

Stauraum
Dual-Level-Transportbox mit  

modularem Zubehör
Hinten: 70 L

Anhängerzuglast 750 kg

Tankvolumen 20,5 L

MOTOREN 650
Typ Rotax V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 649,6 cm³

Kraftstoffzufuhr Elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI)

Getriebe CVT, P / R / N / H / extrem niedriger L, serienmäßig mit Motorbremse

Antriebsstrang Vierrad- / Sechsradantrieb wählbar mit automatisch sperrender Visco-Lok‡ 
QE-Differentialsperre vorne

Servolenkung Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNGEN

Vorderradaufhängung Doppeldreieckslenker mit steiferer Aufhängung,
Federweg 229 mm

Vordere Stoßdämpfer Öl

Hinterradaufhängung
Doppelte Hinterradaufhängung mit Torsional Trailing Arm Independent (TTI2) 

und Querstabilisator mit Schnellentriegelung,
Federweg 236 mm

Hintere Stoßdämpfer Öl

BREMSEN

Vorn Belüftete 214-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen 
Doppelkolbenbremssätteln

Hinten Belüftete 214-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen 
Doppelkolbenbremssätteln
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MERKMALE

Anzeige

Digitale Multifunktionsanzeige:  
Tachometer, Drehzahlmesser (U / min auf 

Balkenanzeige, U / min numerisch auf unterem 
Balken), Kilometerzähler, Tageskilometer- und 

Betriebsstundenzähler, Diagnosezentrum, 
eingelegter Gang, Motorbetriebsstundenzähler, 

6 x 6-Anzeige, Temperatur- und 
Motorkontrollleuchten, Kraftstoffanzeige, Uhr

Instrumentation, 
Geräteausstattung

Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in 
der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A) 

Beleuchtung 230 W aus zwei 60-W-Projektionsscheinwerfern und  
zwei 55-W-Reflektoren mit Rücklicht / Bremslicht

Winde 1361-kg-WARN-Winde mit Klampenrolle Sitz Sitz mit Rückenlehne

Schutz - Diebstahlschutzsystem Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.)

T3 Features Blinker und Bremsleuchten, Spiegel, Hupe, abschließbarer Tankdeckel und Stauraum, 2 x 4-konformes Bremssystem, 
im Parkmodus sperrbares Getriebe, Anhängerkupplung, Sitz mit Rückenlehne und Anhängerstecker

GEWÄHRLEISTUNG
T3 Modelle: 2 Jahre Garantie

HIGHLIGHTS

Abgebildetes Modell: 
Outlander 6x6 DPS 650 Hellgrau, T3-Version

• Stufenloses Getriebe (CVT) mit L-Gang-Getriebe für extrem niedrige Geschwindigkeiten
• Dual-Level™ Transportbox mit einer Nutzlast von 318 kg und modularem Zubehör
• 750 kg Anhängelast
• Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
• Querstabilisator mit Schnellentriegelung
• Extrem stabiler Mehrzweckträger mit LinQ™-Schnellbefestigungssystem

T3-ZULASSUNG

LIEFERBARE MODELLE
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